RUND FC| Luftgardiner med Kleenfan Fotokatalyse-teknologi 675

Kjennetegn

Rund er luftgardinen med eksklusivt og unikt design, i sylindrisk fasong. Elegant og designet for arkitektoriske steder, med
forsiktige detaljer. Utstyrt med Kleenfan luftrens og desinfeksjonsteknologi, som gjennom fotokatalyse eliminerer tilstedevaerelse
av virus, bakterier og andre skadelige partikler i lufta.

7 @ A Disinfoction ¢ Kleenfan-teknologi med fotokatalytiske desinfeksjons-vifter. UVA-straler fra lang-
T, * Performance livede ledlamper, og turbingenerert titandioksid, pavirker reaktive oksygenarter

2

(ROS) til oksidering/reduksjon, og dermed eliminerer et bredt spekter av patogene

mikroorganismer (virus og bakterier). Det farer ogsa til mineralisering av de fleste

typer forurensning som finnes i urbane omrader, og forarsakes av kjgretgy og

A industri (NOx, SOx, COx, formaldehyder, VOCs, osv.).

e Dekorativ sylindrisk luftgardin for vertikal eller horisontal installasjon.

 Fasettert selvbzerende foringsrarkonstruksjon laget av galvanisert stal, fullfgrt i

strukturell epoksy-polyester maling hvit RAL9016 eller sglvgrd RAL9006 som

standard. Andre farger eller rustfritt stal er tilgjengelig ved forespgrsel.

Stort fasettert innlgpsgitter som unngar intensivt vedlikehold.

Anodiserte utlgpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15° pa hver

side.

o EC Dobbel-innlgps sentrifugalvifter drevet av en ekstern rotormotor med lavt
stayniva, med meget effektive lavforbruksvifter.

* “P” type med vannoppvarmet spole. “E” type med elektriske skjermede elementer,

tre trinn med integrert regulering.“A” type uten oppvarming, kun luft.Valgfri DX-

utvidelsesspole.

Inkluderer Plug&Play-kontroll med 7m RJ45-kabel og infrarad fiernkontroll.

Valgfritt: Smartkontroll (programmerbar, automatisk, intelligent, energibesparende,

Modbus RTU for BMS...)

Spesifikasjoner

50Hz
Ikke varmet
Modell Nominellcluftstmm Anbefalt installasjonshgyde
(m3/h) (m)
RUND ECG 1000 A FC 2700 3-4,2
RUND ECG 1500 A FC 3600 3-4,2
RUND ECG 2000 A FC 5400 3-4,2
RUND ECG 2500 A FC 6300 3-4,2
RUND ECG 3000 A FC 7200 3-4,2
Elektrisk oppvarming
Modell Nominellﬂluftstrzm Elektrisk oppvarmingskapasitet 400Vx3 Anbefalt installasjonshgyde
(ms3/h) (kW) (m)
RUND ECG 1000 E FC 2700 5/10/15 3-4,2
RUND ECG 1500 E FC 3600 7,5/15/22,5 3-4,2
RUND ECG 2000 E FC 5400 10/20/30 34,2
RUND ECG 2500 E FC 6300 10/20/30 34,2
RUND ECG 3000 E FC 7200 10/20/30 34,2
Vannoppvarming
Nominell Anbefalt Oppvarmingskapasitet Oppvarmingskapasitet Oppvarmingskapasitet
Modell luftstregm installasjonshgyde 80/60°C 60/40°C 50/40°C
(m3/h) (m) (kW) (kW) (kW)
RUND ECG 1000 P86 FC 2550 3-4,2 11.89 -
RUND ECG 1500 P86 FC 3400 3-4,2 17.29 -
RUND ECG 2000 P86 FC 5100 3-4,2 26.86 -
RUND ECG 2500 P86 FC 5950 3-4,2 33.63 -

RUND ECG 3000 P86 FC 6800 3-4,2 40.34 -
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Vannoppvarming

Nominell Anbefalt Oppvarmingskapasitet Oppvarmingskapasitet Oppvarmingskapasitet
Modell luftstram installasjonshgyde 80/60°C 60/40°C 50/40°C
(m3/h) (m) (kW) (kW) (kW)
RUND ECG 1000 P64 FC 2550 3-4,2 - 11.27 -
RUND ECG 1500 P64 FC 3400 3-4,2 - 16.77 -
RUND ECG 2000 P64 FC 5100 3-4,2 - 24.14 -
RUND ECG 2500 P64 FC 5950 3-4,2 - 28.84 -
RUND ECG 3000 P64 FC 6800 3-4,2 - 34.81 -
RUND ECG 1000 P54 FC 2550 3-4,2 - - 11.5
RUND ECG 1500 P54 FC 3400 3-4,2 - - 17.86
RUND ECG 2000 P54 FC 5100 3-4,2 - - 25.24
RUND ECG 2500 P54 FC 5950 3-4,2 - - 31.38
RUND ECG 3000 P54 FC 6800 3-4,2 - - 37.16
60Hz
Ikke varmet
Modell Nominell)luftstrﬂm Anbefalt installasjonshgyde
(m3/h) (m)
RUND ECG 1000 A FC 2700 34,2
RUND ECG 1500 A FC 3600 3-4,2
RUND ECG 2000 A FC 5400 3-4,2
RUND ECG 2500 A FC 6300 3-4,2
RUND ECG 3000 A FC 7200 3-4,2
Elektrisk oppvarming
Modell NomineIInqutstrzm Elektrisk oppvarmingskapasitet 400Vx3 Anbefalt installasjonshgyde
(ms3/h) (kW) (m)
RUND ECG 1000 E FC 2700 5/10/15 34,2
RUND ECG 1500 E FC 3600 7,5115/22,5 3-4,2
RUND ECG 2000 E FC 5400 10/20/30 3-4,2
RUND ECG 2500 E FC 6300 10/20/30 3-4,2
RUND ECG 3000 E FC 7200 10/20/30 3-4,2
Vannoppvarming
Nominell Anbefalt Oppvarmingskapasitet Oppvarmingskapasitet Oppvarmingskapasitet
Modell luftstrgm installasjonshgyde 80/60°C 60/40°C 50/40°C
(m3/h) (m) (kW) (kW) (kW)
RUND ECG 1000 P86 FC 2550 3-4,2 11.89 - -
RUND ECG 1500 P86 FC 3400 3-4,2 17.29 - -
RUND ECG 2000 P86 FC 5100 3-4,2 26.86 - -
RUND ECG 2500 P86 FC 5950 3-4,2 33.63 - -
RUND ECG 3000 P86 FC 6800 3-4,2 40.34 - -
RUND ECG 1000 P64 FC 2550 3-4,2 - 11.27 -
RUND ECG 1500 P64 FC 3400 3-4,2 - 16.77 -
RUND ECG 2000 P64 FC 5100 3-4,2 - 24.14 -
RUND ECG 2500 P64 FC 5950 3-4,2 - 28.84 -
RUND ECG 3000 P64 FC 6800 3-4,2 - 34.81 -
RUND ECG 1000 P54 FC 2550 3-4,2 - - 115
RUND ECG 1500 P54 FC 3400 3-4,2 - - 17.86
RUND ECG 2000 P54 FC 5100 3-4,2 - - 25.24

RUND ECG 2500 P54 FC 5950 3-4,2 - - 31.38
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Vannoppvarming
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Nominell Anbefalt Oppvarmingskapasitet Oppvarmingskapasitet Oppvarmingskapasitet
Modell luftstrem installasjonshgyde 80/60°C 60/40°C 50/40°C
(m?h) (m) (kw) (kW) (kw)
RUND ECG 3000 P54 FC 6800 3-4,2 37.16

Dimensjoner

Water pipes top entrance

Standard installation
(vertical left side)
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